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IPC 摄像机产品型录

产品型号：

MAX-VMIPCE02-I01

焦距： 4MM 工作电压： 9-16VDC

内存： 最大支持 32G TF 卡 日夜转换模式 ICR红外滤片式

保护形式：

电源：ZOV+PPTC+TVS 功耗： 6W MAX

网口：GAS+PPTC+TVS
防雷保护：

电源/网口：2KV/1KA（8/20us 电流波）

RS485：PPTC+TVS RS485:600W(静电放电)

接口形式：
网口：RJ45（T568B）

过压过流保护：
电源：16VDC/1.1A

485 口：RS485 RS485：30V/100mA

工作温度： 0°C ~ 50°C 相对湿度： 湿度小于 95%(无凝结)

技术参数 :

 可广泛应用于教育、商业、医疗、公

共事业等各领域

功能特性：

 720P 红外一体化摄像机

 支持主动连接服务器，摄像机无须购买固定的外网 IP

 支持实时视频与历史视频查看

 支持图片抓拍

 支持视频抓拍

 与专用设备配合，实现离线抓拍功能

 支持视频质量切换，满足不同网络的需求

 支持事件预抓拍图片与视频功能，避免抓拍延时产生抓拍不到人的情

况

 支持本地抓拍图片与视频存储

 支持固件升级，支持迈斯云在线升级

 支持 IR-CUT，根据光线强弱自动切换滤镜

适用场景：

产品外观：


